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1.วางผัง ตีแนวและตอกเสาเข็ม เพื่อกําหนดแนวและ
ตําแหน�งของการตอกเสาเข็ม ทําการตอกเสาเข็มให�
หัวเสาอยู�ในระดับเดียวกัน ศูนย�กลางของเข็มแต�ละ
ต�นห�างกัน 3 เมตร

2.ติดตั้งฐานรากโดยการเทลีนปรับระดับ แล�วครอบฐาน
รากลงบนเข็มทั้ง 2 ต�น ผูกเหล็กเสาเข็มกับเหล็กฐานราก

3.ติดตั้งเสา โดยวางเสาบนเหล็กในฐานราก ข�งเอ็น
กําหนดแนวระนาบเสาปรับดิ่งเสาพร�อมคํ้ายันและเทคอนกร�ต

4.ติดตั้งแผ�นรั้วทึบ โดยเสียบเข�าร�องเสา ตรวจสอบ
ระดับทุกการเสียบแผ�น 3-4 แผ�น

5.เก็บงานโดยการอัดปูนบร�เวณร�องเสาตลอดความสูง
เสา (สามารถทาสีต�างๆได� ในกรณีต�องการความสวยงามเพิ่มข�้น)

1. ขุดหลุมให�มีหน�ากว�าง 30 x ยาว 30 x ลึก 40 ซม. 
เสร�มความแข็งแรงด�วยเหล็ก DB 12

3. ตดิตัง้แผ�นรัว้เข�าท่ีตวัเสา โดยวางจากข้ันแรก 
จากล�างข�้นบนทาํการอดุช�องว�างระหว�างเสารัว้กบั
แผ�นรั้วด�วยปูนทราย

2. วางเสาสําเร็จรูปลงหลุมที่ขุดไว� โดยให�หัวเสาสูงจาก
พื้นดิน 1.10 เมตร ข�งเอ็นกําหนดแนวระนาบปรับดิ่งเสา
พร�อมคํ้ายันและเทคอนกร�ตป�ดหลุม ทิ้งไว� 1 วัน

1. ขนาดกว�าง 40 ซม. x ยาว 40 ซม. สูง 40 ซม.
2. ขนาดกว�าง 35 ซม. x ยาว 80 ซม. สูง 40 ซม.
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